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أولا : ضرورة بناء السد العالى 


ود لشي ايل نس + 

الماء هق أهم عناصر التنمية فى مصر والنيل هو المصدر الرئيسى 
للماء فى اليلاد ومصدر الحياة قيها ويبلغ طوله ../71 كيلو متن ٠‏ 

وقد .درك المصريون أهمية النيل » لذلك بذلوا جهودهم لتنظيم 
مياهه وكبح جماح فيضانه باقامة الجسور على ضفتيه وبناء 
الخرانات . وقد بنى خزان أسوان سنة 11.1 الذى بلغت أقصى 
طاقته التخزينية بعد تعليته مرتين 6ره مليار متر مكعبه من المياه ' 
الى جانئب مشروعات الرى الاخرى فى مصر والسودان التى مكنت 
من الاستفادة ب 6ه مليار متر مكعب من ايراد النيل لكليهما مما 
أدى الى زيادة رقعة الارض الزراعية فى مصر الى فز مليون 
فدات + 
؟' ‏ دراسة فكرة المشروع : 

: لما كان ايراد النيل غير مستقر »© لان“أسبايا كثيرة تتحضم 
فى منابعه الواقعة فى اواسط افريقيا » فبينما يرتفع أقصى ايراده 
السنوئ الى ١5.‏ مليار متر مكعب من المياه بنخفض هذا الابراد 


فى السنوات الشحيحة الى 60 مليار مثتر مكعب : ويبلغ متوسط 
ايراد الثيل السنوى 6 مليار متر مكعب من المياه لا يمكن الانتفاع 
متها بأكثر من ات مليار هتر مكعب سنويا لمصر والسبودان 2 
ويدساب الباقى ومتوسطه 8 مليار متر مكعب من المياه سنويا 
الى البحر المتوسط برغم الحاجة الماسة اليها . 

ومن هنا اتجه التفكير الى بناء سد كبير على الليل لتخزين مياهه 
لتدخر من مياه السنوات الوفيرة الايراد لاستخدامها في السنوات 
الشسحيحة الايراد مع ضمان تخزين متوسط الايراد السنوى للنبل 
وفدره 86 مليار متر مكعب اواجهة التوسع الزرامى , 

وقد اهتمت الثورة منذ قيامهافى نوليو سنة 1561 بالمشروع 
كخطوة هامة فى طريق التنئمية الاقتتصادية وفى 18 اكتوبر سنة 
قرر مجلس قيادة الثورة احالة المشروغ للدراسة , 

وفى ه؟ فبراير سنة 1١108‏ وافق مجلس الوزراء على تكوين 
لجنة دولية من خبراء السدود العالميين لاعداد الدراسات النهائية 
فيه على صلاحية المشروع من النواحي الغنية والاقتصادية , 

وتقرر البدء فورا فى اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع نظرا 
لأهميته الاقتصادية . 
؟ ‏ الاهمية الاقتصادية : 

بهدف الشروع الى زيادة الدخل الفوض هين طريق اليد 2 مياه 
التنمية السدفبية وسواف سقق الشروع ا بك ! 
١‏ ل توسيع الرقعة الزرامية بمساحة مقدارها ]را مليون فدان, 
"''س تحويل .../ا الف فدان من نظام رى الحياش الى نظام 

الرى الدائم بما يضامف غلتها . 


سكام 


ا 'التوسع فى زراعة'الارز فى حوالى مليون فدان للتصدير . 
م ايا انتاجية الاراضى الزراعية ١‏ الدنثا بتحسين صر فها 
6 ركان البلاد من الخلاز الفيضانت النالنة ٠.‏ 
1 تنحسين الملاحة على مدار السنة . 
٠‏ نوليد علاقة كهربائية تقدر بحوالى ٠.‏ مليار كيلووات 
| سامة سنويا . 0 
م تنحسين اقتصاديات محطة كهرباء خزان أاسوان بضمان 
تشغيلها طوال العام . 
وسو ف يؤُدى ذلك الى زيادة الدخل القومى بمقدار ه57 مليون 
جنيه سنويا . 
أما بالنسبة للسودان فسيؤدى المشروع الى امكان نو فير كمياث 
اسافية من مياه الرى لزيادة الرقعة الزراعية الحالية الى ثلاثة 
امثالها . 


]اث ١‏ تهويل الشروع : 


قدرث التكاليف المبدثية الاجمالية للمشروع 1١6‏ مليؤن جنيه» 
منها هلا/ن نقد أجنبى لاستيراد المعدات اللازمة للانشاء » ومعدات 
محطة الكيرياء . 

وفد عرض المشروع على البنك الدولى للانشاء والتعمير 
للمشافمة فى تمويل عمليات النقد الاجنبى اللازم للتنفيذ » ووافق 
البنك .على التمويل بعد أن قام خبراوه بدراسات مستفيضة 
المشروع اثبتوا بها سلامته من النواحى الفنية والاقتصادية 
وأهميته بالنسبة لبرامج التئمية فى مصر »© ثم فحأة سحب.البنك 
عر ضنه فى 1١5‏ يبؤليو سنة 1همؤا بسبب الضغوطف الاستهماربة 3 


الات 


وأعلن الزغيم الراحل نجمال عند الناصر فى 5 يوليو سنة:1185 
تأميم ,شركة قناة السبؤيس العالمية حتى. بكون عائدها الذى يبلغ 
٠‏ مليون جنيه سنويا. والذى٠كان‏ يستغله مصدرا. لتمويل 
المشروع 4 ولكن الاستعمار دبر لنا مؤامرة المدوان الثلاثى على 
مصر قى 114 أكتوبر سنة 1185 . وفى /1؟ ديسمبر سنة 1584 قبل 
الاتحاد السو فيتى تمويل المشروع » ووقعت اتفاقية قدم بمقتضاها 
قرضا مقدازمر76 مليون جنيه مصرى لتمويل المرحلة الاولي 'لأشروع 
السد العالى على أن يسدد القرض على ؟١‏ سنة :عتبارا من مسسنة 
5 بفائدة سنوية مخفضة قدرها مر؟/ر . 
وفى 17 أغسطس سنة .113 تم توقيعاتفاقية أخرى بين البلدين 
بقرض آخر قدره 6ر8 مليون جنيه لاتمام المرخلة الثانية على أن 
يسدد القرض على ١١‏ قسطا سنويا اعتبارا من سنة .111 بنفش 
العائدة . : 
ه ل أتفاقية مياه النيل مع السودان : 
وكان من الضرورى ‏ طبقا لاتفاقيات ميأه النيل ‏ التفاوض 
مع السودان قبل تنفيذ المشروع للاتفاق علىتقسيم ايراد الئيل من , 
المياه . وقد كانت الكمية التى تستغل من ايراد الثيل قبل السد 
. العالى ومقدارها 06 مليار متر مكغب تقسم حسب احتياتجات. الى 
لكل من البلدين على أساس بست علدنا لقو و الور 
متر مكعب للسودان . 
وفى:عام ١164‏ توصل-الطر فان الى الاتفاق التالى : 
١‏ أن يكون صافق المخزون فى بحيرة السد .العالى علق !اشاس 
: المتوسط السنوىلايزاد النيل:((5 مليار متر مكعب!)) ويعل' 
٠‏ ”” استبعاد النذر الذى نصت عليه الاتفاقية الاولى ؤقدزه: ٠١‏ 
مليار منتز متكعب © تسم الباقى ؤقدره '؟؟ مليّار انثتر مكعب. 
بحصة. قدارها زلا مليار متر مكعبا من الئاه لمر و أمر | 


-4- 


ليان 'لجمهورية السودان . واعقبار ١١‏ مليارات مفقودة 
نتيجة البخر والتسرب . وبذلك يصبح نصيبه مصر الكلى 
من ايراد النيل بعد السد العالى هرهه مليار متر مكعب 
ونصيب السودان ور8م١ 1‏ مليار هتر مكعب من المياه . 
؟ ل تدفع مصر ميلع ١0‏ مليون جنيه لحكومة السودان تعويضا 
لها عن اممتلكاك التى ستغمرها ميهه التخزين داخل 
الارافى السودانية » وتتعهد حكومة السودان بتهجير أهالى 
منطقة وادى حلفا بحيث يتم التهجير قبل نهابة شهر يوليو 
سنة 1159 . 
تم بالطل دقع مبلغ التعويض وتم تهسجير أهالى وادى حلفا 
7 له ألى' منطقة (( خشم القربة)) . 


الدراسات والبحوث لتصميم اكشروع 


: الاطواز المختلفة لتصميم المشروع‎ - ١ 

»هر تصميم السلا" العالى بعدة بحوث ودراساث قام بها الخبرا 
العرب وخبراء٠السنداود‏ الغالميون المتخصصون» وذلك بهدف اختيار 
انسب التصميمات وافتلخها لانشاء السد العالى لوفائه بكافة 
اإطالبه التى أنشىء من'أجلها وبما دضنمن سلامته من. الثواحى 'الفنية 
والحربة 6/6 

ومن ابرز هذه التصميمات التى استقر عليها رأى' الخبراء 
التصميم الذى قدم.فى-ذلك الحين ويتلخص فى أن بكون جسم السد 
؛لعالى ركامى مرّود: بنواة .صماءٍ.» وآن«تحفر سدبعة أنفباق على. 
الهفة الشرقية اليل لتمرير تصورفات الرى ». وتحفر اربعة إنفاق. 
أخوىجلى 'القبغةٍ :اشير قبية لانشاء, محطة الكهرباء عليها 

أوعئد توقييعا الل مع“ الاتحاد السو فيتى عام 9.688[ للساهمة” 
فى تمويل المشروع » درس الخبراء السوفيت التضفيمات .المفترحة 


عأالاب 


وقدموا عدة 'تعديلات علئ التصميم دكا الك تيسيط الانشام 
وتقليل. النفقات والسرعة فى التنفقيذ . 0ن كه 
وقد أوقاث قسنت هذه التعد يلات 5 لجنة” ضعت الخبراء العرب 
والسوفيت' والخبراء العالميين وتم اقرارها .م 2 كن 
,ؤتشمل هذه التعدبلات تعديلين أساسيهن اهما : 
الأول : أن تعدل الانفاق السبعة على الضفة ألشرة قية للئيل الى 
قثئاة تحويل مكشوقة بجزاين يصل بينهما ستة انفاق 
لتصريف المياة . 
الثانى : الغاء الانفاق الخاصة بمحطة الكهرباء بالضفة الغربية 
للنيل وانشاء محطة الكهرباء على مخارج انفاق التحويل 
فى الضغة الشرقية وهذا التعديل قد تم تنفيذه فعلا . 
؟ - اختيار نوع السد: | 7 5 
وبناء على ما تقدم من دراسات وبحوث » وبالنسبة ال أن قاع 
النيل رسوبيا' بعمق كبير:تقرر أن يكون السسد العالى من اللنسوع 
الزكامى مكونا من صخور 'الجرانيت والرمنال.والطمى. على أن يرود 
بنواة: صنفاء.من السلفة من فرشة آفقية وقاطغ راسى للميساه يتم. 
انشناؤاه .عن طريق الحقن. وروؤئ الاخدذ بهذا التصميم م 
فى المؤتمر الدولى الرابع للسدود . 
:ات اختنيار الموقع : 
ولقد اختير موقع السد العالى جنوب 'خزان آسوان ب هرد 
كيلومتر باغثباره انسب وأصلح المواقع لضيق. مجزى النيل نسبيا» 
وقربه من ممصادن الواد اللازمة للانشاء واستيعاب خوض التخزين 
لكميات ضخ ضححمة من المياه والاستفادة من' خؤر كنذى فى تقليز ' مكعبات 
خفر قناة التخويل وفى انشاء ميئاء السؤؤدان -الجدي الىجانب قرب 
الموقع من 'ملنيية اسؤان . 


وا 


ه-دا٠١‎ 


.وصف المثروع 

1 وصف السب 

السد العالى عبارة عن نيه كاي بين ال مرت الذل. داق 
طاو له ٠‏ متر ملها مترا بين ضفتى النيل ويمتد الباقى على 
هيبة جناحين على, جانبى النهر . ويبلغ طول الجناح الإيمن 0؟19؟ 
مترا على الضفة, الشرقية, » وطول الجتاح الايسر وهل مترا على 
الشفة الغربية,ويبلغ عرضه عند القاع مترا ويندارج على هيتّة 
هرم الى أن صل عند القمة ٠‏ مترا. 

وارتفاعه ١‏ متر!ا فوق قاع التيل الذى . برتفع أمنسوبه عن 
سطح البحر ملم مترا ,فيكون فى سيد مترا عن سطح 
المجواة ا , 

توق ع ا التق فق ركام الجرانيت والرمال . والطمى 
ويتوسطه نواة من الطين الاسوانى مانعة لتسرب المياه » تتصل 
ق الامام نستارة افقية .مانعة للمياه أيضبا . 

ولما كان قاع اليل الذى يزسو عليه السد العالى مكؤنا من مواد 
رسوبية فزود السد .بستارة راسية قاطعة تمتد أسفل النواة الى 
ملافة .م1ا بترا بعمق 'الطبقة الرسوبية حتى تصل الى الطبقة 
الصخرية ©» وتكويقخ ' هده الستارة بواسطة التخريم والحقن بمواد 
مائعة لتسرب المياه كالطين الاسوانى وبعض الواد الكيماوية » 
كسليكات ت السليكا والينتونيت ومواد أخرى . وبلغ عرض الستارة 
أسفل النواة' مترا » وبقل هذا العرض تدريجيا حتى يصل الى 
ه امتار عند التقائها بالطبقة الصخرية . 

ويخترق نواة السد ثلاثة ممرات خرسانية نستخدم فى اتمام 
كه كن الببعاية الراضية وسيلاكها حا بعر خا ركيد بيدا 
مختلف 'اجهزة. القياسن . 5 . . 


- هت 


والسد مزود قبل نهاية ميله الخلفى- بصفين من آبار التخفيف 
الرأسية لصرف الياه التى قد ند تتسرب تحث السلف . 

وسبلغ حجم المواد الداخلة فى بناء السد العالى 11 مليون من 
الإمتار المكعبة . 


؟ ‏ حوص:التخزين : 

سّوف تكون المياه المحجوزة أمام السد العالق بحيرة صناعية 
كبيرة يبلغ طولها ..ه كيلو متر ومتوسط عرضتها ٠١‏ كيلو متزات 
ومساحة مسطحها جورواة. كيلق.متن. مريع وهئى بذلك تعتبر ثانى 
بحيرة صناعية من صنع الانسان فى العالم . 

وسوف يكون أعلى منسوب لحجز المياه أمام السد فى بحيرة 
ناصر 187 مترا 4 وتبلغ سعتها 116 مليار متر هكعب عند أقصى 
منسوب للتخزين » منها .؟ مليار متر مكعب لتجميع الطمى على 
مدى ..ه عام . 

المفيض : .آما بعد ملء حوض التخزين ووصول فنسوب حجز 
المياه أمام السد الى 187 مترا أى بعمق أقصاه 58 مثرا » سوفء 
تعرف: المياه الزائدة التى تعلو عن هذا المبسوب بواسطة المفيض 
متن مكعب فى الثانية فتعود الى النيل شمال السد بالاضافة 
الى صرف جانب من الزيادة عن طريق محطة القوى الكهربائية , 
مع اركر كي يجين حرفل التخزين الى":174 مليار متر 

مكعب 4 تم قفل الخور المؤدى الى وادى كركر نسيد 'سمئ باسم 

سد كركر »> ويبلع ارتفاعه .م أمتار وطوله 01 وحجيه 
.٠.ءره!!‏ متر مكعب . 

© قناة التحويل ا 

لهم قناة البسريل ق الشكلة العركية الزيل يضر مس نا ايه 
مكشوفة وقناة خلفية تصل بينهما الانفاق الزئيسية المحفورة 
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ف الصخر تحت الجناح الايمن السد ويبلغ الطول الكلى لقناة 
التحويل ١18.‏ مترأ منها .115 مترا طول القناة الامامية © مي/): 
مترا طول القناة الخلفية » هالا مترا طول الانفاق ومحطة توليد 
الكمرباء . ٠‏ 

وببلغ عرض قاع القناة الامامية عند مدخلها مترا ويد 
العرض تدريجيا الى أن يصل الى .18 مترا أمام مداخل الانفاق © 
وبصل منسوب قاع القناة الامامية أمام مآخد الانفاق . 

أما القئاة الخلفية فتبدا من مخرج محطة الكهرباء عند منسوب 
٠وره8‏ مترا بعرض قدره هرم/!؟ مترآأ عند القاع ثم بقل هذا 
العرض تدريجيا الى أن يصل الى .؟ مترا . 

؟ سالانفاق: 

عددها ستة وهى تصل القئاة الامامية بالقناة الخلفية ومتوسط 
طول النفق الواحد ؟8؟ مترا وقطاع الانفاق مستدير فى غالبية 
الطول بقطر نهائى قدره ١0‏ مترا ومبطنة بالخرسانة المسلحة بسمك 
متر واحد على الاقل , 

ولكل نفق من الانفاق الستة الرئيسية عند اتصالها بالقناة 
الامامية مدخلان احدهما سفلى يبدا من قاع القناة عند منسوب 
داره6 مترا والاخر علوى يبدأ قاعه من منسوب 118 مترا ويتصل 
كل نفق بمدخله العلوى بواسطة نفق مائل » وقد استعملت المداخل 
السفلى بصفة مؤقتة لرور المياه والتحكم فيها أثناء فترة الانشاء ثم 
سدت نهائيا بالخرسانة قبل اتمامبناء السد وملء الخزانلتستعمل 
بعد ذلك المداخل العليا بصفة مستديمة . 

وينقسم كل مدخل من المداخل السفلى الى فتحتين عرض كل 
منهما ه أمتار وارتفاعها ه١1‏ مترا وتتحكم فى كل فتحة بوابة مستقلة 
لتم رفعها وخفضها بواسطة رافع كهرباثى حمولته .55 طنا أما 
المداخل العليا فينقسم كل منها الى فتحتين عر ضكل منهما ه أمتار 


- او 


وارتفاعها .؟ مترا نقلت اليها البوابات السابقة بعد غلق المداخل 
السفلى . 

وبالاضافة الى ذلك فان مداخل الانفاق مزودة ببوابات للصيانة 
وبموانع للاعشاب كما أن المداخل السفلى للنفقين الخامس 
والسادس مزودة ببوابات اضافية لتنظيم مرور المياه فيها , 

وعند مخارج الانفاق » وقبل اتصالها بمحطة الكهرباء يتفرع كل 
نفق منها الى فرعين مستطيلى المقطع درلا > ؟؟ متترا ويوصل كل 
فرع الماء الى احدى وحدات التوئيد » كما أن كلا من هذه الفروع 
مقسم بفاصل أفقى الى ممرين للمياه يمكن لاحدهما أن يطرد الميأه 
الفائضة الى القناة الخلفية خارج المحطة مباشرة بدون أن تمر على 
التربيئة . وبتحكم فى ممرات المياه الفائضة بوابات دائرية تعمل 
حسب الحاجة »؛ والعلوى لادارة التربيلة , 

.وقد صممت الانفاق اتسمح بمرور مياه الفيضان باكملها داخل 
الانفاق الستة بصرف قدره ١١...‏ متر مكعب فى الثانية أى حوالى 
مليار متر مكعب يوميا عند سرعة قدرها ١!‏ مترا فى الثانية , 

م محطة القوى الكهربائية : 

توجد محطة الكهرباء عند مخارج الانفاق وتحتوى على ١١‏ وحدة 
توليد مائية قدرة كل منها ...11/0 كيلووات أى أن القدرة الاجالبة 
للمحطة تبلغ ١ار؟‏ مليون كيلو وات تنتج طاقة كهربائيئة سنوية 
تصل الى ١٠١‏ مليون وات ساعة . 

ومبنى المحطة مزود بونشين قدرة كل منهما ٠٠../68.‏ طن » 
كما أنشىء بالجانب الايمن للمحطة حوش للتجميع معه لرسو 
وحدات النقل العائمة بجواره لتوصيل معدات المحطة ووحدات 
التونيد آثناء الانشاء “لما بوجد أسفل حوش التجميع علير به 4 
وحدات طلمبات قدرتها 6 أمتسار مكعبة فى الثانية ‏ وتستخدم 
فى' نزح المياه من محطة الكهرباء والانفاق عند الحاجة الى ذلك فَى 
عمليات التركيب والصيانة . 


رماب 


وتوجد أعلى محطة الكهرباء عند منسوب ؟؟1 مترآ محطلة 
محولات لرفع ضغط التيار الناتج من .ه/اره! كيلو فولت الى..ه 
كيلو فولت لنقله الى القاهرة وكذلك الى ؟؟١‏ كيلو فولت للتوزيع 
المحلى فى المنطقة . 
برنامج التنفيذ 
يجرى تنفيذ مشروع السد العالى وفقا لخطة موضوعة لنهوء 
1 على مراحيل : 
الرحلة الاولى : 
١‏ وتشمل : 
| 1- حفر قناة التحويل . 
: ؟ ب حفر الانفاق الرئيسية وتبطينها بالخرسانة وبناء مداخلها 
العلوية حتى منسوب 165 مترا مع حفر الانفاق الائلة 
التى توصل نفقين اثنين من الستة بمدخليهما العلويين مبع 
تركيب بوابات مداخل جميع الانفاق وروافعها . 
الخرسانة السلحة حتى منسوب ١١8‏ مترا وانشاء حوش 
النجميع ومحطة طلمبات النزح © وبذلك يمكن تركيب 
البوابات الخلفية وتجفيف مواقع العمل بالمحطة والانفاق 
لاستئناف العمل بها فى بقية مراحل التلفيذ . 
؟ س بناء جسم السد العالى الى منسوب ور؟؟1 مترا أى 
بارتفاع هر؟ مترا فوق قاع النيل بما يسمح بحجز المياه 
حتى ملسوب ورلا؟١‏ مترا . 
وقد أعد البرتامج على أن تنتهى جميع الاعمال المبينة ق: البنود 
الثلانة الاولى فى ١5‏ مابو 5 كما يتم الارتفاع بجسم السد الى 
الحد الذى يسممح بتحويل مجرى النيل فى نفس التاريخ مع 


سواءت- 


الاستمرار فى' استكمال المرحلة الاولى من جسم السد الى أن تنتهى 
ف' اكتوير سنة 1156 وبذلك يمكن حجز هر1 مليار متر مكعب من 
الماء أمام السد العالى عام 1175 بزيادة قدرها أربعة مليارات عما 
بحجز أمام سد اسوان الحالى ٠‏ 
المرحلة الثانية للمشروع : 
ويتضمن الاستمرار فى بناء جسم البندك العالى تدريجيا الى أن 
نهائيا 4 وسوف 'نتطور امكانيات التخزين أمام السد حسيبا 
لي 1 الارتفاع به على النحو التالى : 


السئة كمية الحجز بالمليار مثر مكعب 
155 هر1 

كوا دهرا١‏ 

كككا هرا١‏ 


أما محطة الكبرباء فتم بناؤها عام /111 © كما تم توريد وتركيب 
وحدات التوليد واعدادها للتشغيل اعتبارا من عام /1951 الى أن 
بكمل تركيب الوحدات الاثنى عشر عام ./191 »6 وى الوقت نفسه 
سيتم تركيب أحد خطى الكهرباء ضغط ..0 كيلو فولت بين أسوان 
والقاهرة عام /1151 والخط الثانى عام 19154 © وسيتم انشساء 
محططت المحولات وبقية خطوط النقل والتوزيع الاخرىئذات الضغط 
العالى والمتوسط عام /1951 . وبذلك يمكن الانتفاع بوحدات 
ألتوليد التى يتم تركيبها اولا بأول . 


الاعمال التى تمت ف المرحلة الاولى 


بدا تنفيذ المشروع فى ١‏ يناير سئة حين ذ فجر الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر أول شحنة من اعبت لشق قناة 
التحويل . ُ 


ساعكات 


: قناة التحويل‎ - ١ 

وقد تم حفر قنئاتى التحويل الامامية والخلفية الى عمق 60 مترا 
وقامت آلات تخريم دقاقة واخرى دوارة بعملية التخريم ونقلت 
كراكات قدرة كل منها ؟ أمتار مكعبة » الاحجار المتخلفة عن عملية 
الحفر الى عربات حمولة كل منها 5؟ طنا , 

؟-الانفاق : 

ولما كان قاع الانفاق على نفس مستوى قاع قناتى التحويل 
فقد أنشىء نفق للنقل طوله .5 أمتار وعرضه ٠٠‏ أمتتار وارتفاعه 
درلا مترأ » متقاطعا مع مجرى الانفاق الرئيسية الستة ليمكن حفر 
النصف العلوى من هذه الانفاق . 

وقد زود كل نفق بمدخلين : مدخل سفلى على منسوب قاع 
قناة التحويل الامامية » وعلوى على ارتفاع 8/8 مترا من المداخل 
السفلية ويصل بينهما نفق مائل . واستخدمت المداخل السفلية 
للانفاق خلال فترة الانشاء فقط » وسدت بعد ذلك بالخرسانة 
المسلحة ليثم تمرير المياه من المداخل العلوية للانفاق . 

وبدا حفر الانفاق فى أغسطس. سنة 115١‏ وف الوقت الذى تم 
فيه غمر قناتى تحويل النهر » كان العمل بالانفاق الافقية قد تم » 
بالاضافة الى النفقين المائلين رقم ه © " وتم تركيب 15 بوابة 
بأوناشها . 

وقد تم بناء مداخل الانفاق فى نفس الوقت الذى قم فيه بناء 
الانفاق نفسها » هذا فضلا عن بيارات اليوابات التى مستتحكم 
فى نصريف مياه النيل عبر المداخل السفلية للانفاق » وحين غمرت 
مياه النيل مجرئ قناتى التحويل كانت مداخل الانفاق على ارتفاع 
8 مثرا من قاع قناة التحويل الامامية . 

“# ب آساسات محطة الكهرباء : 

وبدأ تشييد محطة الكهرباء ى 1 يناير سنة 1151 ٠.‏ 

وفى الوقت الذى تم فيهتحويل مجرى النهر عبر قناتىالتحويل» 
كان مبئى محطة الكهرباء قد ارتفع هدر.1 قدم عن سطح الاساسات 


-؟5١-‎ 


نقلت الصخور » وردمتها فى جسم السد صناديق سعتها .5 
الى ..ه طن . 

وبواسطة محطات فرز الصخور أمكن الحصول على الصخور 
المفروزة اما الكثبان الرملية فكانت تنقل من شاطىء النيل الغربر 
بالتجريف الهيدروليكى الى منطقة التشوين أو الردم مباشرة . 

وتم ترسيب الرمال الكثبانية بمجرى النهر فى' طبقاث سمكها ١5‏ 
مترا » ودكتها هزازات صممت خصيصا لهذا الغرض . 

ونقلت عربات السكة الحديد الرمال الخشنة من محاجر الشلال 
على بعد ١١‏ كيلو مترا من الشوائب الناعمة » قبل ردمها ف' النهر . 

وتركب فى جسم السد الرئيسى ثغرة عرضها ١١.‏ مترا لاغفراض 
اللاحة عبر المجرى العلوى للنهر . 

م - تجهيز المنشآت الخرسانية : 

وق نفس الوقت الذى تم فيه اغلاق مجرى الئيل كانت منشئات 
المجرى الجديد ؛ أى المداخل والانفاق ومحطة الكهرباء » جامرة 
لاستقبال المياه » وبفضل هذه المنشئات أمكن تصريف مياه النيل 
سواءق وقت تنفيف الاعمال المدنية أو التركيبات الميكانيكية . 

وقد تم تركيب اوناش تشغيل البوابات على قواعد خرسانية 
مؤّقتة » لتنظيم التحكم فى تصريف المياه خلال الانفاق . 


وتم تشييد الاعمال الخرسانية للمرحلة الاولى لمحطة الكهرباء 
حتى المناسيب التصميمية » وقسمتمحطة الكهرباء الى مجموعات 
من الوحدات يفصل بين كل مجموعة والاخرى حائط خرسانى 
لامكان صرف المياه خلال أى مجموعة وغلق الاخرى بواسطة 
بوابات خرسانية حتى يمكن تجفيفها . 


الات 


وذلك لتكملة الاعمال المدنية والتركيبات الميكانيكية وحقن 
الصخور » كما هو مبين بالجدول التالى : 


امسا سب سب س9 





حجم العمل حتى 
بيسان الاعمسال الوحدة ١١ <١‏ مايو سئة 
155 
حفر قناتى التحويل متر مكعصب ...رثامثار.١‏ 
حفر الانفاق « 0« 5 
خرسانة مداخل الانفرق دا« ءاره 
خرسانة تبطين الانفاق ١‏ ف« .م للارلا؟ 
خرسانة محطة الكهرباء «١ ١‏ امل لارلا»؟ 
انتاج الخرسانة اعد اص 
القاء صخور فى النيل ١‏ « العوايلةارة 
القاء رمال فى؛ النيل ١‏ م .ل بلااكرة 
تشوين رمال بالتجريف الهيدروليكى « « ٠.مرالاانه"‏ 
نقل رمال بالسكك الحديدية « «م ...دارا 
تركيبات ومشغولات طن 1" 
عق الضكون مر طولى ...رةه 
حقن خلف خرسانة متر مكعب ..ارلاه 


بارانانايانان اانا انانانانانا ينانا اناناناياننانايايالة اناناانانانا ءا انانانانانانامانانا/اباناناتانانانانايانانانانايا/انانايايانايايانانانانالنا 


5# اس 


الامداد والتموين 


بيان لبعض العدات والمهمات 
عسسلدك قيمتها الاجمالية 
بالجنيه 

دزه١‏ سيارة ومقطورة من جميع الانواع 88٠٠٠‏ 
1ه .وحدة عائمة نهرية وصنادل ؤجرارات ولنشات ١١185...‏ 
_ ا وحدة من معدات الانشاء كالاوناش وماكينات 

التخريم والحفر ووحدات ضغط الهواع 1551٠٠.‏ 
“.مه وحدة من معدات تسوية التربة كالكراكات 

والجرارات والبلدوزرات والقصسابيات 

والهراسات 1 
."ا وحدة من معدات تجهيز الخراسانات وصيها 

كالكسارات والغرابيل بل والفرازات والخلاطات 

وهزازات وطلمبات الخرسانة ...كلام 
وحدة من ماكيئات وآلات الورش كاللخارط 

والمقاشضشط .ملااه 
وحدة من وحدات القوى الكهربائية والميكانيكية 


كالمولدات والمحركات والمحولات 


كما استعملت كمييرت ض خمة من المواد 


الاساسيةفى' أعمال البناء وأعمال الحفر والتخرم 
بلغ وزنهما 75.ر5لار؟ طنسا وقيمتها 
..رالاار؟"؟ حليه . 


هذآ علاوة على تكاليفث 'معدات محطة الكهرباء وبوابات ‏ 


ومدإخل الانفاق والمصانع الملحقة وقيمتها كما بلى : 


تربينات ومولدات ومعدات محطة الكهرباء ل" 

بوابات ومداخل الانفاق لظ 
مصائع تجهيز مواد الحقن ومصئع الاكسجين ومصئع 

"٠.6٠. الثلج‎ 


وقد بلغت حملة هذه المهمات . . ١.81/91.‏ جليةه . 
نمع استيراد الجانب الاكبر منها من الاتحاد السوفيتى والساقى 


تدبيره من السوق المحلى أو الاسواق الاجلبية . 


5ه 


كما بلغ وزنن المعدات والمهمات التى توردت من الاتحاد 
السوفيتى حتى منتصف عام ما مقداره ,.....ه طن . 

أمنا -جملة المعدات والمهمات والمواد التى وردت الى أسوآن فهى 
55 .ر.ءوآرآا طن ٠.‏ 


الاحتفال بتحويل مجرى النيل 
مايو 1554 


لتسهيل حرف السد المؤقت الامامى ؛ عبت اخرام على الميل 
الخلفى للسد بالتفجرات » وازيلت أجزاء من الميل الخلفى . 

وبمجرد اخلاء قناتى التحويل من العمال والمهمات صبت فيها 
كمية من المياه لتكون بمثابة وسادة تخفف من اندفاع مياه 

اليل فى القناة . 

١‏ وق الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح 
يوم لا مابو سئة 1115 قام الزعيم الراحل جمسال 
عبد الناصر وضيوفه الكرام رؤساء دول الاتحاد السو فيتي 
والعراق والجزائر واليمن بتفجير السد المقت الامامى ؛ 
وخلال العشرين دقيقة التالية جرفت المياه الرمال » وبعد 
عشر دقائق أخرى ارتفعت المياه فى قناة التحويل الامامية . 

5 تنم نسف السد آلوّقت الخلفى وأصبح مستوى المياه فى النهر 
وقناة التحويل الامامية واحدا » وتصريف المياه موزعا بين 
قناة للتحويل والفجوة الباقية فى قطاع السد الرئيسى المقام 
على التيل. + 

_ كين التضييق التمهيدى لمجرى التيل يتم بالقاء الصخور 
ق؛ الجزء الامامى من جسم السد وكانت القلابات حمولة 
ه؛ طنا تنقل الصخور الى محطسات غريلة على ثساطىء 
النيل » حيث تحملها صناديق سعتها من .18 الى 0.٠.‏ طن» 
تقوم بالقائها فى الفجوة , ١‏ 


ه56 - 


وفى الوقت الذى كان يتم فيه اغلاق مجرى النيل كان 
جسم السد الرئيسى قد تكون من الشاطىء الايمن للنتيل 
بطول مترا » ومن الشاطىء الايسر بطول .ه مترا') 
وعرض الفحوة الباقية .6 مترا . 
؟ ب بدأ ردم الفجوة بعد غمر قناتى التحويل ©» وتم سد مجرى 
النيل تماما فى نهابة يوم 1١١‏ ؛ أى أنه فى خلال ؟" ساعة 
من العمل المتواصل » القى ف' الفجوة .5/ار6/! مترا مكعبا 
من الصخور » وكانت أعلى نسبة للردم .118 مثرا مكمبا 
فى الساعة » اى .8118 مترا مكعبا فى اليوم 
الاعمال التى تمت ف المرحلة الثانية 
بنساء جسم السد : 


وبانتهاء المرحلة الاولى امكن كسر حدة فيضان 1454 المالى 
وذلك بحجز جزء من المياه وتخفيف التصرفات الهالية التى كانت 
ستضير البلاد والمحاصيل الواقعة فى مصر الوسطى والسفلى . 

وتميزت المرحلة الثانية بأن العمل لم يكن فى الجزء من السد 
الموجود بالنهر فقط بل شمل جناحيه أيضا . 

وظهرت اعمال جديدة كردم الطمى فى النواة الصماء والستارة 
الافقية » وبناء ممرات التفتيش وتنفيذ ستارة الحقن التى بجرى 
العمل بها جنبا لجنب مع الردم بالصخور والرمال . 

وفى اكتوبر عام 11517 وصل ارتفاع سد المجرى الى 0م مترا 
(منسوب 1975) . 

والاعمال التى تمت بجسم السد هى ردم الطمى بالستارة 
الافقية والتى طولها .؟؟ مترا وكذلك تلبيس الصخور بالرمال 
كما تم بناء ممرى التفتيش السفليين فى وسط نواة السد , 


كات 


وقد نفذ جزء كبير من المرشحات , 

ووصل ارتفاع الصماء الى منسوب 9آ6| مترا مما مكن من 
الوصول بمنسوب البحيرة الى 15١‏ مترا وهو منسسوب كاف 
لتشغيل وحدة محطة الكهرباء . 

والان وصل ارتفاع النواة جناحى السد الى منسوب .5امترا 
كما أن الميول الخلفية لساحق المفاتيح ..2 كيلو فولت و 175 
كيلو فولت قد تنمت تسويتها وتدبيشها . 

وتم رصف الطريق الرئيسى فوق جسم السد بالاسفلت وجارى 
رصف الطرق الفرعية . 
بناء مآخق المياه والانفاق : 

انتهى بناء مآخد الانفاق حتى المنسوب النهائى فى مابو سنة 
6 ألى بعد سنة من قفل مجرى النيل ‏ وصار ممكنا اذ ذاك 
اقامة الونثى المتحرك أعلى بناء المآخذ والذى تتراوح حمولته بين 
16 ؛ .55 طنا ‏ كما أمكن رفع أجهزة رفع البوابات'من أماكنها 
ااؤقتة على القوائم الخرسانية الى السطح العلوى لبناء المآخذ . 

وبعد ذلك ازيلت القوائم الخرسانية الم قتة وكان ذلك بتفجيرها 
ورفع أنقاضها . 

وقد تم حفر الانفاق المائلة رقم ١‏ و ؟ و9 و وكان من المتعذر 
نقل ناتئج الحفر بالوسائل التقليدية وحلت المشكلة ينقل الصخور 
فى مواسير تجرى قيها المياه وتحمل معهيا ناتج الحفر وى نفس 
القت سدث المداخل السفلى بالخرسانة . 

تمت كل الاعمال الخاصة بالتفقين او؟ بنهابة فيضان 5و 

والنفقين "او؟ بنهاية فيضان 1955 

أما النفقان المائلان رقم ه و 5 اللذان تم بناؤٌهما جزئيا فالمرحلة 
الاولى واستعملا فى عامى 1955958 لتمرير التصرفات فقد 
أستكملت الاعمال بهما فى سنة 19519 


5/7 مم 


كما استكمل بناء الاجزاء المعدنية داخل الخرسسانة ومجارى 
البوابات وواجهةاخذومجارى الكابلات وحجراتالمراقبة وكذلك 
اكتاف وكمرات الكوبرى الخرسانى الذى يصل مآخذ الانفاق بجتاح 
السد .. وركبت حواجز الاعشاب المعدنية على الفتحات .. 
بناء ستارة الحفن : 

لضمان عدم تسرب المياه خلف السد اثناء نعرضه لاقصى غرق 
توازن > تم تنفيظف ستارة الحقن تحت الجزء النهرى من السدبحيث 
تخترق كلالطبقات الرسوبية تحث قاع النهروبحيث تتصلبالنواة 
الصماء وبضفتى المجرى , 

وحجم هذه الستارة وطريقة تنفيذها والمسائل المعقدة الناتئحة 
من اختلاف طبيعة المواد الرسوبية التى تخترقها » تجعلها عملا 


لامقيل الةاهن. قبل . 
وستارة الحقن تكون حائطا مائعا لتسرب المياه له : هذه 
الخواص : 
مساحة الستارة ٠٠‏ مثل مربع 
طول الستارة مترا 
عمق السثارة من قاعدة النئواة الصماء ٠‏ مترا 


ونظرا لدقة ححم الحبيبات فى التكوين الرسوبى تحت جسم 
السد فقد استعملت مواد مختلفة التركيب فى اعمال الحقن رتطلب 
هذا استعمال اساليب تكنولوجية خاصةلاعداد هلذهالمواد .وأقيمث 
لهذا الغرض محصطتان الاولى لانتاج هذه المواد وتجهيزها مسب 
المواصفات وتقع فى الضفة اليمنى على مسافة تبعد حوالى كياو 
مثرين من موقع العمل » والثانية وهى محطة الخلط الثانيةوالغرض 
منها مزج مواد الحقن بالنسب المطلوبة » وتقع قرب الموقم خلف 
السد وانتاج الاولى 00-5 متر مكعب فى اليوم ٠‏ 

وجميع العمليات التى تتطلبها تجهيز مواد الحقن أوتوماتيكية 
ومتسقة على احدث طراز . 

وبموقع العمل توجد آلات التخريم والحقن وهى ذاث كفاءة 
عالية وتتحكم فيها أجهزة دقيقة . 


ارك م 


وتنقل مواد الحقن 'الى موقع لعمل بعشرة خطوط من الانابيب 
يبلغ طولها الكلى حوالى 4٠"‏ كيلومترا . 


وفد بدأ حقن الستارة فى الربع الاخير من عام 1136 


حجم الاعمال 
النى تمت فى السد العالى حتى نهاية عام ./إ9ا 


مسلسل نوع الاعمال الوحدة مجموع ماتم 








حتى نهساية 
عام ./اة1 
١‏ أعمال الحفر بالمتر المكعب 2 ...رم ”لار! 
؟ أعمال الخراسانات « «م ٠..رلالاار1‏ 
٠‏ اعمال الردم 
أ السد الرئيسى 0 2 2 1131 
ب ب سد كركر 2 2 ١10‏ 
3 أعمالالتجر بف الهيدروليكى 2 2 لعءرثاكمرا؟ 
ه أعمال التركيبات الميكانيكية بالطن كركر11اا 
5" أعمالالثركيماتالهيدروليكية 2 5ر71 
ابابالايا 'الالارة/ يار ااانا ارا يات ابيا رايا رايا رايا ااا اا 
محطة كهرباء السد العالى ١‏ 
ّ 3 


تعتبر محطة كهرباء السد العالى من اكبر الحطات المائية 
فى العالم حيث تشتمل هذه اللحطة على ١١‏ وحدة توليد » قدرة كل 
منها 1!/5 الف كيلو وات باجمالى المحطة الجبارة فى سلتين » 
والايراد اكتوسط للنيل أن يوك مامقداره ٠٠.ر١٠١‏ مليون كيلووات 
ساعة سنويا ٠‏ 

وقد انطلقت الشرارة الاولى من الحطفة فى 1١5١‏ أكتوير /1951 
ايذانا ببدء جنى الشعب المصرى لثمار هذا العمل الضخم ٠‏ 


وكاس 





هذا وقد بلغ انتاج المحطة مقسما على سنوات الانتايج القثيمة 


التالية 
سنة “1955 ١ع‏ مليون كيلووات ساعة 
سنة 1954 هليون كيلووات ساعة 
سنة ١959‏ مليون كيلووات ساعة 
سنة ./اؤا ٠‏ مليون كيلووات سامة 
وصف العدا تالرئيسية 


أولا ‏ الوحدة الهيدروليكية : 

تتكون الوحدة الهيدروليكية المركبة بمحطة كهرباء السد العالى 
من الاجزاء الرئيسية التالية : 

التربين وهو عبارة عن مروحة ضخمة يبلغ وزئها .16 طئا وهى 
من نوع فرائسيس » تدور بسرعة ثابتة قدرها ١.٠‏ لفة فى الدقيقة 
نتيجة أرورالمياه على ريشها الاربعة عشر . 

ويبلغ القطر المتوسط لها ار مترا وقدرتها الاسمية .1/6 الف 
كيلووات » وتعمل على سقوط بتراوح بين ”٠‏ الى هل مترا . 

وتصرف التربين لتعطى أقصى حمل عند السقوط التصميمى 
درلاه مترا بعادل 1 ار موث والمروحة محاطة بحلقتين من الريش 
الخارجية ثابتة وتحتوى على 1١‏ ريشة مهمتها توجيه المياهالقادمة 
من الغلاف الحلزونى ؛ والداخلية متحركة وتحتوى على 14 ريشة 
يمكن عن طربق منظع السرعة التحكم .فى فتحتها لامكانية تغيير 
الحمل على الوحدة . وبعد مرور المياه عن طريق ريش المروحة 
نتجه الى أنيوبة السحب ومئها الى منسوب الخلف , 

والوظيفة الرئيسية للمروحة هى تحويل الطاقة المائيةالى طاقة 
ميكانيكية دورانية يسير نقلها عن طريق عامود الوحدة الى المولد 


عات 


الكهربائى . ويبلغ قطر العامود هرا متر ويوجد بغطضاء التربين 
كرمى ذليل فى صمام زيت مبرد بالمياه ويقوم بتقليل الامتزازات 
وامتصاص القوى القطرية . 

وبعتبر تربين السدالعالى الثانى من نوعه فى العالم من حيث 
الحجم وهو مصنوع من صلب ذى مواصفات خاصة لزيادة التحمل 
ومقاومةا ظاهرة ‏ التكيك:, 

الولد الكهسربائى : 

المولد الكهربائى وهو من النوع ااظلى » وتبلغ قدرته الاسمية 
0 ألف كيلووات » ويتكون من جزئين رئيسيين ‏ الجزءامتحرك 
ويبلغ وزنه ١٠/ا‏ طن ويحمل الاقطاب ومهمته هى كحدافة » وهو 
مربوط الى عامود التربينة وبدور معها بنفس السرعة الثابتةوتبلغ 
سرعة الجموح له .١؟‏ لفة فى الدقيقة . 


أما الجرء الثابت فيبلغ وزنه .56 طنا وقطره الخارجى هر؟١‏ 
مترا وجهد التوليد هلاره١!‏ آلف فولت وتياره المقنن .70 أمبير . 
ويتم تبربده بواسطة مبردات مائية مركبة حوله عن طريق دائرة 
مغلقة للهواء . 

وبحمل جميع الاجزاء الدوارة للوحدة كرسى ضغط بتكون من 
اربع عشرة لقمة مركبة أسفل العضو الدوار وموجودة بحمام زيتى 
بتم تبريده بالمياه بالاضافة الى تبريد مباشر للقم ويبلغ الحمل على 
هذا الكرسى حوالى .5.؟ طنا منها ١١.١.‏ طن عبارة عن وزن 
الأجزاء الدوارة والباقى هو قوة دفع المياه على المروحة وهومزود 
بطلمبة تعطى ضغطا يصل الى .6 ضغطا جويا لعمل طبقة رقيقة 
بين اللقم والجزء الدوار وعئد تشغيل وايقاف الوحدة . 

والأولد مزود أيضا بكرسى للدليل مركب على امتداد العامود 
أعلى العضو الدوار لضمان راسية العامود ومنع الاهتزازات 
وامتصاص القوى القطرية وهو موجود بحمام زيتى ومبرد بالمياه. 


ا 


ومولد السد العالى مزود بمغذى أيونى يتكون من مجموعتين من 
الوحدات الزثبقية تحتوى كل منها على " وحدات احداهما تسم 
بالمجموعة الشغالة والاخرى بمجموعة التقوبة وهى تقوم بتوحيد 
التيار المتردد الملغفنذى لها من المولد الس اقعد المركب أعلى المولد 
الرئيسى والذدئ بغذى بدوره من مولد تيار مستمر ذى تغذيةذاتية 
وبغذى التيار الموحد من مجموعتى الموحدات الزئبقية العضو 
الدوار للمولد الرئيسى لاحداث الجال المغناطيسى المناسب للتوليد 

ونظرا لحساسية وسرعة استجابة هذا النوع من الففيات 
للتغيرات المطلوبة فى تيار. العضو الدوار للمولد الرئيسى ؛ وبالثالى 
فى القدرة الغير فعالة اللازمة للشبكة تبعا لظروف التحميلالمختلفة 
للشبكةالكهربائية الموحدة» فقد زودت الوحدة الهيدروليكية بمنظم 
للجهد من احدث المنظمات من النوع القوى التأثير مما يؤّدى الى 
امكانية المحافظة على ثبات الجهد على قضبان التوزيع الرئيسية 
للمحطة جهد ..مك. ف. وضمان ارتفاع حدود الاتزان الاستاتيكى 
للشبكة الموحدة الى جانب ارتفاع حدود الاتزان الديناميكى الذى 
يساعد على وجوده مجموعة التقوية فى المؤحدات الرئبقية , 

تذلك فالوحدةمجهزة بمنظم سرعة: هيدروكهر بائىوهو مناحدث 
المنظمات المستخدمة نظرا لحساسيته وا ستجابته السريعة لتغير 
الاحمال ووظيفته هى الحفاظ على سرعة ثابتة للوحدة قدرها ١..‏ 
لفة فى الدقيقة وبالتالى على ذبذبة ثابتة قدرها ٠‏ ذبذبة فىالثانية 
فى جميع ظروف العمل والاحمال . 

وتغذى الدائرة الكهربائية للمنظم من مولد بندولىمركب ١‏ 
عامود المولد حيث تقوم هذه الدائرة بتحليل الاشارة الواردة من 
المولد البندولى وتعطى الاشارة المناسبة للجزء الهميدروليكى من 
المنظم الذى يقوم بقفل أوفتح ريش التوجيه للتربين وبالتالى اعطاء 
التغيير المناسب فىالقدرة الفعالة حسبمتطلياتالتحميل معضمان 
أبات سرعة الوحدة وبالتالى الذبذبة ويصير فتح و ففلريشسالتوجيه 
عن طريق زيت مضغوط حتى .؛: ضغطا جويا وموجود بوعساء 
الضغط يوٌثر على موتورين مؤٌازرين يتم عن طريقهما تحريك ريش 
التوجيه ٠‏ 


ا 





التوربينات المولدة للكهربام , ا 





تركيب الآلات الضخمة فى محطة الكهرباء .. 


ا 
أ ع7 يا جه م7 0 م 
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ية أفى محطة الكهرباء 











الندريب المهنى لعمال مصر اتاح لهم التفوق فى جميع العمليات الفلية 





تجويز أول توربين 
إل توربين مولد للكهرباء 
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الاعمال التمهيدية فى منطقة العمل تمكيئا لسهولة الحركة والمواصلات 


الاعمال الخرسانية المسلحة ضمن عملية البثاء الكبير 





محطة توليد كهرباء السد العالى.. دعم للثورة الصناعية قى مصر 





ومنظمات السرعة والجهد السابق ذكرها يمكن تشغيلها مستقلة 
كل بوحدتها أو تحت نظام التشغيل الجماعى الذى يقوم بتوزيع 
القدرة الفعالة وغير الفعالة بالتساوى على جميع الوحدات مما 
بعطى تشغيلا اقتصاديا للمحطة بجانب سهولة التحكم فى الوحدات 


ثانيا ‏ العدات الكهربائية : 
١‏ الحول الرئيسى : 


ويوصل المولد الهيدروليكى بمحول قدرة ثلاثى الاوجه قدرته 
ميجافولت أمبير ووظيفته رفع الجهد من هلارها 
ك.ف . الى ..هك.ف . ويتم تبريد زيت المحول عن طريق 
مبردات مائية ٠‏ 
ويبلغ وزنه 0م طنا شاملا الزيت ٠‏ 

وترتبط كلثلاث وحداتكهربائية بواسطة قضبانوتسمى 
كل ثلاث وحدات بالبلوك ويجمع كل بلوك ثلائة محولات . 
وبذلك تتجمع المحولات فى آربعة بلوكات كهربائية 
ويتصل البلوك الكهربائى بقضبان التوزيع الرئيسية جهد 
.. مك. ف. عن طريق قاطعى تيار ومجموعة من السسكاكين 
جهد ..هداك.ف . 


؟ ب قواطع التيارٍ: 


بوجد على كل يلوك قاطعى نيار من القواطع ذات الهواء 
المضغوط حهد .٠.وكف.‏ والتى تمتاز بمقدرتها على قطع 
التيارات الكبيرة العالية الجهد ٠‏ والجهد التصميمى للقاطع 
.. ك.ف. وسعته ...ه ميجافولت أمبير وتياره 
التصميمى ةء4م1 أمبير وأقصى تيار للقطع ٠‏ ءة/ا ا أمسبير 
ويعمل القاطع بهواء تحت ضغط .؟ ضغطا حويا . وتم 
القْطم فى كل وجه عن طريق .1 غرف اطفاء شرارة متتالية 
ويمكن نشغيل البلوك عن طريق القطاعين معا أو احدهما 
فقط فى حالة وجود قاطع أو مجمع قضبان رئيسى فى الصيانة 
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ه5١-‎ 


”ب محطة المفاتيح الخارجية جهد 5.٠‏ : 1؟1 كيلو فولت : 


'وخطوط الضغط العالى جهد ..5/؟1 كيلو فولت 
' بوجد بمحطة السد العالى محطتان للمفاتيح الخارجينة 
الاؤلى جهد ..ه كيلوفولت والثانية جهك ١9‏ ك. فولت 
وفى محطة المفاتيح ذات الجهد ..مك.ف . تفذه4الاربعة 
بلوكات الكهربائية مجمعى القضبان الرئيسية ويوجد خطان 
جهد ..ه كيلو فولت يغذى كل منهما من مجمعى القضبان 
الرئيسيين عن طريق 'قاطع تيار جهد 0.٠.‏ كيلو فولت وهذه 
الخطوط تربط محطة السد العالى بالقاهرة مارة بنجع حمادى 
: وسمالوط وقدرة النقل المناحة 16.٠.‏ ميجاوات . 


وهذه الخطوط مزودة بمانعات للتحكم فى القدرة غير 
الفعالة للخطوط وهى ممانعات ذاث وجه واخد وجهدها 
. ف وقدرتها التصميمية 5ه آلف كيلو فولت أمبير 
ووزنها 164٠.‏ طن وهى موصلة بين كل وجه فى الخط الارضى. 

ويتم التوصيل بين محطة المفاتيح جمد ..مك . فولت 
ومحطة المفاتيح جهد 191 ك.ف. خلال مجموعتين من 

المحولات الذاتية 7/6 ك. ف. والتى قدرة 

كل وجه فيها .../.! ك.ف . 

ويوجد بمحطة المفاتيح ؟ 117 ك. ف. ثمانية خطوط تغذى 
منطقة مصر العليا بالكهرباء ويتصل كل خط بالقضبان خلال 
قاطع لكل خط وخلال سكينة جهد ؟17 ك . فولت للقضسيب 

. الاحتياطىوقدرة النقل لهذه الخطوطتبلغ ..” ميجافولت 

أمبير هذا وتوجد المحولات الذاتية ومحطات المفاتيح جهد 
.و ك.ف. ؛ ؟؟11 ك . فولت على منسوب .151 جهد» 
منسوب 111 وأما ممانعات الخطوط جهد كيلو فولت 
وقاطعها فتوجد على منسوب 157 وبذلك فى نهاية الجهمسة 
القريبة لمحطة الكهرباء  .‏ . 

وتوجد السكاكين الخاصة بالمحولات الرئيسسية على 
منسوب ١28‏ وكذلك الوصلات الخاصة بقضبان البلوكات 
الكى دائسة . ١‏ 


واكاك 


ثالثا ‏ معدات الوقاية والاشارة والانذار واجهزة القياس : 
فى محطة السد العالى زودت جميع المعدات الكهربائية والخطوط 
بأحدث أنواع الوقايات التى تقوم بفصل التيار بسرعة عند حدوث 
أخطاء أو قصر فى الدوائر الكهربائية ٠.‏ وهذه الوقايات مقسمة الى 
وقابات رئيسية واخرى احتياطية لزيادة ضمان سلامة الممدات 
واستتمرار تغذية الاحمال المطلوية ٠.‏ 
وقد زودت المحطة بمعدات التمليكانيكا التى تمكن من أجراء 
اعمال القياس والاشارة عن بعد مما يسهل ثقل القياسات 
والاشارات والانذارات والاعطال الى المسئولين عن تشغيل المحطة 
نحظيا مما يتيح لهم تحديد نوع ومكان العطل كما يمكن ايضا عن 
طريق هذا النظام نقل الاشارات الى مركز التحكم الرئيسى بالقاهرة 
ليتسنى له متابعة حالة تشغيل معدات السد العالى كمركز ثقل 
للشبكة الكهربائية الموحدة والمحطات مجهزة بعدد كبير من أجهزة 
القيأاس لمعرفة التغيرات الاساسية للمعدات ومتابعة حال تشغيلها 
رابعا ب مصادر خدمات المحطة والعدات المساعدة 
ولضمان حسن اداء المحطة فقد زودت بالامكانيات التالية : 
١‏ سد محطتين للهواء ذى الضغط العالى .؟ ضغطا جويا . 
اوسا لي ا ا 3 
ا من المواسير لتغذية الوحدات والمحولات الذاتية 
72-8 بالمياه الفنية أللازمة للتبريد . 
؟ ب محطة طلمبات ضخمة لاجراء عمليات تفريغ الانفاق ٠‏ 
ه ‏ ونش متحرك قوته 5 طئا لخدمة بوابات الصيانة الخليفة. 
والبوابات القطاعية ٠‏ 
5 ب وئنشان متحركان بعئبر الوحدات حمولة كل منهما 1.٠.‏ طن 
ويمكن أن بيعملا معا 2 
؛ ‏ ونش طبلية قوته .ها طنا , : 
ولتشغيل تلك المعدات المساعدة والانارة والمتطلبات الاخرى فقد 
زودت المحطة بأربعة محولات خافضة للجهد هلارهار" ك . ف . 
قدرة كل منها ...2 كيلو فولت أمببيي , 
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بيانات فنية عن معدات محطة كهرباء السد العائى 


التوربينات 

الطراز 

قطر المروحة ‏ , 
عدد لفات التربيئة 


السقوط التصميمى 

الضاغط اللازم لتشغيل التربيئة 
وزن التربينة الكلى 

التصرف عند أقصمى حمل 

الولد الكهربائى : 


الضغط الكهربائى للتيار المولد 
عامل القدرة التصميمية 
وزن المولد الكلى 

المحول الرئيسى : 
الطراز 

الفولت التصميم 

القدرة التصميمية 
المحول الذاتى : 

الطراز 

القدرة التصميمية 
اللانفات : 

الطرازن 

الفولت 

القدرة التصميمية 
قرانسيس 

"را" أمتار ٠‏ 

٠‏ لفة فى الدقيقة 
.م الف كيلووات 
هرلاه مترآأ 

ههلا مترا 


اس 


.ةلا طن 1 
+ متر ##/رث عند السقوط 
التصميمى درلاه مترا 


مظلى 

١‏ كيلووات 

ولاره١‏ كيلو فولت 

ماده 

.8 طنا 5 

ثلائة أوجه والتبريد بالاء والزيت 
وإم/هثاره! كيلو فولت 

ألف كيلو فولت أميير 

وجه واحد والتبريد بالزيت والماء 
٠7‏ كيلو فولت أمبير 

وجه واحد والتبريد بالزيت والماء 
.,ه كيلو فولت 


مه آلف كيلو فولت أمبير 
القوى العساملة : 1 
بلغ الحد الاقصى لعدد العاملين العرب فى المشروع بالهيئة 
والقاولين العرب والاسمنت المسلح من جميع الممن والتخصصات 
/ا4 11 عاملا خلال ذروة العمل فى عام 19114 ثم بدا هذا العدد 
فى الانخفاض 'نبعا لانخفاض حجم الاعمال وانتهاء بعضها حتى بلغ 
عددهم "11411 عاملا فى اكتوبر ٠ 151/٠‏ 
وبلغ الحد الاقصى من الخبراء السوفيت العاملين بالشروع ما 
خلال عام 65 بيئما انخفض الى 11 خبيرا فى اكتوبر سنة .111 
خطوط الكهرباء ومحطات المحولات 
أولا ‏ الهدف من انشاء خطوط الكهرباء ومحطات محولات السد 
العالى هو تحقيق الاغراض الانية : 
١‏ نقل الطاقة الكهربائية التى ستولد من محطة كهرباء السد 
العالى بأسوان الى مركز الاستهلاك الرئيسى بالقاهرة وذلك 
بعد تغذية الاعمال الصناعية ومشروعات استصلاح الاراضى 


ب 50 - 


وغيرها بالكهرباء فى' منطقة أسوان نفسها ومناطق الوجه 
القبلى وذلك بواسطة خطين كهربائيين جهد 0.٠.‏ كيلو فولت 
ومحطتى المحولات الرئيسيتينبكل من نجع حمادى وسمالوط 
لخفض الجهد من ..ه كيلو فولت الى ١175‏ كيلو فولت . 

؟ ‏ استكمال الشبكة الكهربائية العامة بالوجه القبلى بواسطة 
خط كهربائى مزدوج جهد ١79‏ كيلو فولت ٠‏ 

؟ - توصيل طاقة السد العالى المنقولة عن طريق خطى ..ه 
كيلو فولت من محطة القاهرة 2.٠.‏ كيلو فولت الى شسبكة 
القاهرة والوجه البحرى جهد .؟؟ كيلو فولت ٠,‏ 

؟ ‏ التحكم فى الشبكة الكهربائية العامة فى' الوجه البحجرى 
والوجه القبلى عن طربق الركز الرئيسى للتحكم الوجود 
بالعاهن" + 


ثانيا ب التفاصيل الخاصة بالخطوط الكهربائية : 
تتكون خطوط المشروع من ثلاث مجموعات ذات جهود مختلفة 

هى 8.٠.‏ و 12١‏ 1855 كيلو فولت محمولة على أبراج من زوايا 

المجدول القوى القلب الصليب . 

ثالكا ب محطات المحولات : 


علدد 
محطة محولات ..0/١١؟‏ كيلو فولت 
محطة محولات كيلو فولت 
محطة محولات .77/11 كيلو فولت 
محطة محولات 117/1175 كيلو فولت 
محطة محولات 79/51/115 كيلو فولت 
5 محطة محولات 879/115 كيلو فولت 
رابعا ب وصف عام لطريقة تنفيق المشروع : 


3 قام الجهارز التنفيذدى لخطوط كهرباء السد العالى بالخطوات 
اتبيبة : 


١ت‏ الاعمال التمهيدية . ' 


عما جس 


يحبا لي صا عسل 


سكو 


؟ -. انشاء القواعد الخرسانية لابزاج الخطوط وعددص 45915 
قامدة. 4 ١‏ 
تركيب الابراج وكانت تتم بطريقتين : اما تركيب البرج على 
الارض ثم رفعه على قاعدته بوسائل ميكانيكية أو تركيببه 
حزما جزءا على قاعلته . 
ع . شد الاسلاك وتركيب العوازل وملحقاتها , 
مه. تركيب محطات المحولات ٠,‏ 
ببانات فنية عن خطوط نقل القوى الكهربائية 
الضغط الكهربائى فى الخطوط الرئيسية ..ه كيلو فولت 
طول الخطوط الرئيسية ١.‏ كيلو مترا 
عدد محطات المحو لات 2-١؟1‏ كيلو فولت ١‏ 
ب عدد سحطات اللحولات .55/155 > 77/111 19 
ب ارتفاع الابراج العادية فوق سطح الارض آر.؟ مترا 
ب المسافة بين الوصلات ؟١‏ مترآا 
ب الضغط الكهربائى فى الخطوط الفرعية ١15/11٠.‏ كيلو فولت 
ب طول الخطوط الفرعية .74 كيلو مترا 
النعاون العربى السوفيتى 
أبرمت مصر والانحاد السو فيتى اتفاقيتان عام 1648| »4 عام 
للتعاون الفنى بين البلدين لانشاء السد العالى قدم الانحاد 
السوفيتى بمقتضاها قرضين ؟ر!!١‏ مليون جنيه مصرى لتمويل 
المشروع 2 
وطبقا لهذه الانفاقيات انشئتهيئة الخبراء األسوفييت خصيصة 
لتقديم المعونة الفنبة إى' بناء المسد العالى » وتقوم هذه الهيئة بعملها 
صمن جهاز الهيئة العامة لبناء السد العالى ٠‏ 
ومئك أبرمت اتفاقية عام ه135 هيئة البحوث والتصميمات 
,2 هيئروبر وجكت ا( بالتعاون مع الخبراء العرب باجراعء البحوث 
والدراسات والتجحارب والتصميمات اللازمة واعداد الرسوم 
التنفيذية للاعمال الرئيسية . 
وقامت مصانع « لننجراد » للصلب بتصميم التربيناتوتوريدها 
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ووردت مصائع لننجراد 2 الكتروسيلا «( المولدات © أما المحولات 
فصنعتها مصانع (( زابورشكى ترانسفورمر )) ٠‏ 

تنما وردث الممائنعات مصانع « موسكو اليكتريكال » » أما 
المهمات الهيدررميكانيكية فقامت بتصميمها هيئة «الجيدرومنتاج» 
النابعة لوزارة الطاقة والكهرباء السوفييتية » وقامت بتصنيعها 
فى المصانع التابعة لها . ' 

واشترك أكثر من ..ا مصنع فى الاتحاد السو فيتى فى' صناعة 
العدات المختلفة لمشروع السد العالى بلغ عدد العاملين بها اكثسر 
من .؟ ألف عامل . وقد كونت وزارة الطاقة والكهرباء السو فبيتية 
ادارة خاصة « لانزاجراينزجو » مهمتها متابعة تنفيذ الاعمال المدنية 
والتركيبات ٠.‏ واصدار الاوأمر للمصانع المختلفة ومعابنة المهممات 
المصنوعة والتأكد من ارسالها لمصر فى الوقت المناسب . 

وتقوم هيئة « تكنوبرومكسبورت » للتصدير والاستيراد تحت 
؟شراف لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية للأتحاد السوفيتى 
يتوربد جميع المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع ٠.‏ 

وقد بلغ وزن المهمات المصدرة لمصر حوالى ..ه ألف طن . 

وقد تعاون الخبراء السوفييت تعاونا وثيقا مع زملائهم العرب 
فى جو من الصداقة وشعور عميق بالمسئولية لبلوغ الامداف 
المشتركة » كما آظهر كبر المسئولين والفنئيين السو فييت الروح 
الطيبة والرغبة الصادقة فى تقديم كل عون لانجاز المشروع . 

سي 

وحينما اغلق مجرى النيل وتم تحويل مجراه بنجاح الى قناة 
التحويل . وكذلك عند اطلاق الشرارة الاولى للكهرباء من محطة 
السد العالى » منح جميع الماملين السوفييت والعرب ميدالية 
السد. العالى » كما منح خمسمائة من السوفييت أرفع الاوسمة 
المصرية » وكذلك منح :السو فييت أرفع أوسمتهم لخمسمائة من 
العهرب . 
اقيم نضب تذكارى يرمز للصداقة العربية السوفييتية عند بداية 
السد العالى من الضفة الغربية » عبارة عن زهرة لوتس ضخمة 
ترمز لكفاح الشعب المصرى وصدافته مع الشعب السو فييتى . 


م عه 


الخدمات الاجتماعية والحوافز 

لقد تضافرت جهود الهيئات المنفذة لمشروع السد السالى على 
نيسير أسباب الاقامةوتو فير الرعاية الاجتماعيةوالصحية والثقافية 
اللازمة للعاملين بالمشروع وأسرهم وتقديم كاقة الخدمات 
الاشتراكية لمجتمعهم المناضل قى ميدان العمل .. 
١‏ -الاسكان: 

قامت الهيئة بتوفير السكن الصحى المفروش المزود بالمياه 
والكهرباء مجانا لجميع العاملين بالشروع حسب درجاتهم وحالته, ' 


الاجتمامية . 
وقد قامت الهيئة ببناء !11/1 وحدة سكنية واستئجار ,/1/ام 

وحدة أخرى . . 

”* بالاعاضة: 


انشات الهيئة عدد 4 مطاعم فى المناطق السكنية لتقديم الوجبات 
الغذائية المعانة للعاملين فى المشروع » وكذا ثلاثة ميسات 
للمهندسين والاداربين كما أنشات عدد 5 أفران فى المناطق السكنية 
٠.‏ ومصئعا للثلج ٠‏ 


قد زودث المنشآت السكنية بجميع الخدمات الاجتماعية من 
نوادى ومكتبات ثقافية وصالات عرض سينمائية ومساجد وملاعب 
رياضية وحمام للسياحة واستاد ريافى ٠‏ 

كما زودت المناطق السكنية بنقط للشرطة لحفظ الامن ووحداث 
اطفاء الحريق وفرع للبنوك ومكاتب للبريد والتلغراف والتليفون 
وفروع للجمعية الاستهلاكية » كما أقيمت الحدائق والمتنزهات . 
؟ - الواصسلات : ا 

وقد وفرت الهيئة على نفقتها وسائل المواصلات الكافية لانتقال 
العاملين وعائثلاتهم 2 : 
م- الخدمات الطبية : 

توفر هيئّة السد العالى الرعماية الطبية التى تشمل الفحص 


والعلاج للعاملين فى السد من عرب وسوفييت ؛ وأقامت لهذا 
ا ثلائة مستشفيات وتعاقدت الهيئة مع مستشفى أسوان 
العام وَمَشقفق) للبية بالقاهرة ومستشفى 0 بالاسكندرية 
العالى 


ا 

كما اهتمت الهيئة بالامن الصناعى والصحة المهئية واتخذت كافة 
الوسائل اللازمة لوقابة العاملين فيها من اخطار المهئة والمحافظة 
على سلامتهم أثناء العمل ٠‏ 
/ؤ ‏ الاجازات والراحات : 

منحت الهيئة بجانب ما نصت عليه قوانين الدولة من اجازات 
وراحات العاملين الراحات الكافية لتجديد نشاءطهم مع تيسير 
وسائل انتقالهم الى مواطنهم الاصلية على نفقة الهيئة , 
4- التامين والمعاشات ': 

ينتفع العاملون بالسد العالى بجميع القرارات والقوانين التى 
صدرت فى شأن التأمينات الاجتماعية داعية والمماشات ٠‏ وصدر القرات 
الجمهورى رقم ١51١‏ لسنة 14515 بمنئح اسرة من استشهد 
فى السد العالى أو من استغنى عن خدمته للعجز الكلىنتيجة اصابته 
اثناء العمل » معاشات استثنائية . وبالاضافة الى ذلك قامت هيئة 
السد. العالى بالتأمين على حياة جميع العاملين بها لدى الشركة 
المتحدة للتأمين بى الفترة من نوفمبر سئة 11715 حتى أكتوبر سنة 
5كؤةا بمبالع تتراوح بين 066 حليه و [١.١‏ آلاف حنيه لكل عامل 
دسب حالته تدقع لاسرته فى حالة الوفاة أو العجز الكلى ٠‏ 

5 55 الو هيئة السد العا لى بتقديم عديد من الاش المادية 
الجهود « 8٠١‏ ز دل طبيعة:صمل وبدل اقامة » ٠‏ 


الفوائد الاقتصادية للمشروع 
وما تحقق منها حتى الآن 
يعتبر مشروع السد العالى العمود الفقرنى لخطة التلمية 
الاقتصادية ومضاعفة الدخل القومى ودُلك لما سيعود منها على 


ه68 مر 


البلاد من نتائج اققتصادية نلخصها فيما. يلى الاضافة الى ما تحقق 

منها حتى الآن : 1 : 

١‏ نوسيع الرقعة الزراعية بالبلاد بساحة جديدة تقدر 
بحوالى ؟ر١1‏ مليون فدان © وقد بلغت مساحة الارانى التى 
تم استصلاحها حتى الآن الف فدان ؛ ومازال العمل 

؟ ب تحويل ../! آلف فدان من أراضى الحياض الى الرى الدائم 
مما بزيد من انتاجية الارض وبضاعف من محصولها وقد تم 
تحويل جميع هذه الارافى ١ 5 ٠‏ 

؟ : ضمان المياه اللازمة لاغراض الرى لكامل الرقعة الزراعمية 
دون التعرض لاخطار الجفاف فى' السنوات الشحيحة الابراد 
وقد بلغت كميات المياه اللخزونة فى بحيرة ناصر حتى عام 
؛ ا مليار متر مكعب , 
وقد امكن اسستغلال المياه المخزوئة فى ربى ما تم من 
مشروعات تحويل الحياض واستصلاح الاراضى . 

؟ ب وقابة البلاد من اخطال الفيضانات العالية التى كانت تكلف 

الحكومة أموالا طائلة كل عام فى انشاء الجسور وتقويتها . 
ومند عام 1115 « بعد تحويل مجرى نهر النيل » امكن 
السيطرة كلية على ايراد النهر ٠‏ 


الجوفية ,م 
بالعملات الصعية ., 
وقد امكن استغلال المياه فى زيادة اامساحات المزروعة 

أرز حيث بلغت حوالى مليون فدانن وكذلك فى الاذرة 
الصيعى حيث بلغت 8ر١‏ مليون فدان وفى التبكير فى طفى 
الشراقى وتحسين المناوبات الصيفية ٠.‏ 

 !/‏ تحسين الملاحة وجعلها ميسورة على مدار السنة مما يخفف 
العبء على وسائل. النقل الاخرى بالاضافة الى قلة تكاليفها . 

0 


- ا سازها هه 


بم توليد طاقة كهربائية جديدة تصل الى ١١‏ مليارات كيلووات 
ساعة سنويا وهى تمثل ضعف الطاقة التى كانت تولد قبل 
والزراعى وائارة المدن والقرى ٠‏ 

وقد بدىء فى استغلال كهرباء السد العالى منكل نوفمير 
سنة 1559 © وتبلغ قيمة هذه الطاقة المولدة حوالى ه؟ 
مليون جنيه ٠‏ 

وقد امكن توفير 11 مليون حنيه كان يستهلك بقيمتها 
مازوت لتوليد هذه الطاقة من المحطات الحرارية ٠‏ 

و زيبادة انتاج محطة توليد الكهرباء من خزان اسوان الحالى 
وتنظيم القوة المولدة منها نتيجة لاستقرار منسوب المياه 
أمامها طوال العام ٠‏ 

وقد امكن زيادة انتاج مصنع كيما للسماد بأسوان وتوسعه 
نتيجة لانتظام تغذيته بالكهرباء ٠‏ 


تقدر الزيادة المباشرة فى الدخل القومى بحوالى 0؟؟ مليون 
جنيه سئويا علأوة على الزيادة غير المباشرة التى مسيحققها 
الشروع نتيجة لتحسين الصرف فى الاراضى الزراعية 
الحالية وتحسين حالة اللاحة والوقاية من الفيضانات 
العالية » وزيادة الطاقة المولدة من خزان أسوان الحالى 
وزيادة الثروة السمكية فى بحيرة ناصر وغير ذلك ٠‏ 
آما فى جمهورية السودان فسوف يوفر المشروع المياه 
اللازمة للتوسع فى الزراعة فى ثلاثئة امثال المساحة المنزرعة 
حاليا فضلا عن ضمان المياه اللازمة لرى الاراضى ١‏ ده 
1000 ضى الموجىو 


: أسوان والسد العالى 
3 - بحيرة ناصر : 

تدونت من مياه التخزين أمام السد العالى » وتعد من اكير 
البحيرات الصناعية فى العالم » فطولها 0.٠.‏ كيلو متر ومتوسط 


عرضها .! كيلو مترات » ومساحتها ...؟ كيلو متر مريع ٠‏ 
يؤلى مشروع التخطيط الاقليمى لمحافظة أسوان عناية كبيرة 
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بدراسات وابحاث البحيرة والمناجم الاقتصادية كزراعة شواط؛ 
واستغلالها سياحيا ومقاومة الحشرات فيها والدة السجية ها 
والتى يصل الانتايج اليومى لاسطول الصيد لشركة املصسايد 
الجنوبية آلى ١؟‏ طن يوميا من أسماك البلطى والساموس » وينتظر 
زيادة الانتاج الى ٠٠١‏ طن يوميا . 


؟ ‏ تهجير بلاد الئوبة : 

كان لابد قبل تحويل سجرى نهر الثيل فى مابو 1156 وتخزين 
فيضان صيف 5 الذى سيغرق بلاد النوبة » أن تتم عملية 
تهجمر بلاد النوبة 

فقد تم اختيار المكان الجديد للتهجير فى وادى كوم أمبو وأنشاء 
مركز نصر الذى يتكون من 11١‏ قرية وعدد مساكتها /1161 مسكنا 
لعدد ...رموه مواطن ٠‏ 

بدات عملية التهجرر فى ١8‏ اكتوبر سئة 1151 وانتهت فى ه؟ 
بونيو سئة 1154 وبلغت تكاليفها ٠؟‏ مليون جنيه من ميزائنية 
السد العالى ٠.‏ 

ر قد روعى تجمعات مجتمعاتهم من العربه والئوز والنوبيين فى 
قرأهم الجديدة ) كذلك روعى أن تحمل هذه القرى نفس اأسماء 
قرى النوبة القديمة , 

“اب انقاذ معبد آبو سمبل * 

تعتبر منطقة النوبة القديمة غنية بالملمابد الائرية » أذ تضم 
1 معبدأ اهمها معبدئ ابى سمبل اللذان بعدان نحو .28 كيلومترا 
جنوب مديئنة أسوان . هذه المعابد كانت معرضة للغرق بميساه 
بحبرة ناصر . وقد وجهت هيئة اليونسكو نداء تاريخيا ناشدت فيه 
دول العالم المشاركة فى انقاذ معبدى ابى سمبل . 
وتفل المعبدان الى أعلى الهضبة « بعد قطع المعبدين ألى احجار ونم 
ثركيبهما » واحتفل بالقاذهما فى ؟؟ ديسمبر سئة 1154 ٠‏ 

ج ب محطة سكة حديد السد العالى : 

كانت تنتهى خطوط السكة الحديد بالشلال جنوب أسوان التى 
تبعد عن منطقة العمل بالسد العالى حوالئ ثمانية كيلو مترات » 
فمدث حتى موقع السد العالى ٠‏ : 


6 ب 


وأقيمث محطة كيرئ للسكة الحديد بين الجناح الشرقى لللسد 
العالى لسهولة نقل العمال والمهمات والممدات اللازمة للمشروع 
وبحوارها أقيمت الميناء التى يستقل منها الركاب البواخر » وتشحن 
منها البضائع الى وادى خلفا ٠.‏ 

وبلغت التكاليف حوالى 1١٠‏ مليون حجنليهة .1 
هم انشاء ميناء السد العالى ( ميئاء السودان » : 

اللغيت ميناء الشلال . وشرع قا انشاء ميناء السد العالى الثى 
تستخدم حركة الملاحة بين مصر والسوذان .. وانقع فى نمابة 
كفور كوندى الذى امتا بالمياه المحجوزة أمام السد العالى . 

وهى عبارة عن رصيف خرسانى يجاوره طريق »© وأمامه رصيف 
خرسانى آخر بتحرك عليه ونش ميكانيكى لنقل البضائع من المراكب 
الى عربات السكة الحديد مباشرة . بخلاف مسطحات اي 
وتجهيز مجرى وحوض ملاحى للميناء ٠‏ 
5- سسوان 

كانت مدينة اسوان مديئة صغيرة كعاصمة للمحافظة لا يزيد 
عدد سكانها عن ٠.ءرء‏ لا لسمة 6 حتى ينابر سنة 0 وبد! 
عمال السد العالى يفدون أليها ومنهم من اصطحب معه عائلته . 

وتطورت المدينة حتى بلغ عدد سكانها أكثر من /ا"“هر. ١منسمة‏ 
فى تعداد سنة ./191 وبدأت المشروعات العممرانية »2 واقيمت 
المساكن الصحية الجديدة وشقتالشوارع وبنيتالنوادى » وقصر 
الثقافة »؛ ومستشفى عام يتسع لعدد "٠.٠‏ سرير © وأقيمت محطة 
جديدة للسكة الحديد وزاد الاهتما م بالمرافق » وأقيمت مشروعات 
المياة وبدىء ى' مشروع الصرف الصحو » كما بد1 الامتمام 
بمشروعات الصحة والثقافة والسياحةوازدهرتالبلد اقتصاديا » 
واقيمت فروع للمؤّسسات والشركات التجارية والبنوك » واهتم 
بالتعليم » وزأد عدد المدارس بمراحلها المختلفة ») ووسائل النقل ٠.‏ 

وقد أسهم السد العالى فى اقامة 'معظم هذه المنشآت بالاموال 
والمعدات ٠‏ 

وقد تغير الآن وجه أسوان تغيرا كليا طبقا للتخطيط الذى وضع 
بمعرفة مشروع التخطيط الاقليمى لمحافظقة أسوان » وهى أول 
محافظة فى الجمهورية يقام فيها جهاز لتخطيط المحافظة تخطيطا 
علميا سليما حتى تصبح أولى محافظات الجمهورية بلا جدال . 


البيانات الفنية للمشروع 


1 ب بيانات هيدرولوجية عن النيل : 


أقمى تصرف للثيل عند أسوات 
”ب أقل تصرف للثيل عند اسوان 


م« ب متوسل التصرف السئوى عند أسوان 


حوض التخزرين : 


١‏ ب طول بحيرة التخزين 
؟ ب متوسطل عرض بحيرة التخزين 
؟ ب مسطح بحورة التخزين 
. اعلى متسوب لياه التخزين 
السعة الكلية للخزان 


تا عمكة القر اللقمتسية اموي 


الطفى 


ب كمية المياه التى يضمنها الخزان 


سنويا 


الاحتياجات المائية لجمهورية مصر 
العربية والسودان قبل الشاء السد 


العالى 


ب صاق الفائدة السشوية لجمهورية مصر 


العربية 


ب صصاق الفائدة السنوية لجمهورية 


السودان 


الفاقد بالتبخر والتسرب من حوض 


الخران 
0 بوالسك: 
ب منسوب قاع الثهر 
ل ملسوب قمة السد 
أقصى ارتفاع فوق قاع النهر 
طول السك عند القمة 


ب طول الجزه من السد بمجرى التهر 


طول جتاج السد الايين 
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أمثر مكعب فى الثانية 
. مترا مكعبا فى الثانية 


مليؤن متر مكعب 


مليون متر مكعب 


مليون متر مكعب 


مترا 
مترا 
مترا 
مترا 
مترا 
مترا 


طول جتاح السيد الايسر وهم مترا 


عرض قاعدة السد 1 مثرا 
عرض السد عند القمة 5 مترا 
- عمق الستارة الراسية تحت قاع , 
النهر 5 001 عترا 
عرض الستارة القاطعة الرأسية عند ' 
تمتها : 6< مترا 
 “‏ قناة التحويل : 
الطول الكلى لقناة التحويل مترا 
طول القناة الامامية ١٠‏ مترا 
ب طول الجزء الاوسط الخاص بالائفاق 
ومحطة الكهرباء لع مثرا 
طول القناة الخلفية 46 منترا 
أقمى عمق للحفر فى القناة م مترا 
ب أقصى تصرف تصميمى ٠٠ ١‏ همتر مكمبُ فى الثانية 


5 - الانفاق ومداخلها : 


عدد أنفاق التصرف الرئيسية 1 انفاق 
القطر الداخلى للنفق الرئيسى 16 مترا 
سمك خرسانة التبطين . 1 متر على الاقل 
- طول القفق 2 ٠‏ 014 مترا 
ب عدد فروع الانفاق 1 فرعا 
عدد الفتحات العلوية الموضضللة لكل 

نفق 1 فتحة 
عرض آلفتحة . . امتار 
ارتفاع الغتحة 0 مترا 
وزن البوابة الواحدة ا طنا 
ب مجموع وزن البوابات والاوئاش 

وتجهيزاتها 4 .ه6٠‏ طن 


٠.‏ اكه 








الانسان المصرى يسخر الطبيعة فى منطقة البئاء لخدمة الجيل والاجيال الثالية .. 


من هنا تفي مجرى النيل ليحقق الانسان المصرى ,أعظم انجازاته 





عمال مصر اثيتوا عفاءة والخلاصا فى العمل » وبجهودهم 
مراحل البناء فى المواعيد المحددة ., 








جانب 


من محطة الكهر بام 








العمل فى الوقت المحدد , 


د 


استخدام أحدث الآلات الرافعة لانجاز 





عمال مصر ببن الآلات الضسبخمة يواصلون عملهم الجاد , 





20 م2 


اناالا الا 


ا مجوسل ب 


سس شف ورورورروده برممضاميناة 


يت 


